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全国大学生光电设计竞赛委员会文件 

〔2017〕3号 

全国大学生光电设计竞赛委员会秘书处   2017年 11月 13日 

 

关于向竞赛组织委员会移交第六届全国大学生

光电设计竞赛正式赛题的通知 

 

第六届全国大学生光电设计竞赛组织委员会暨竞赛承办单位： 

经赛题征集、专家评选、竞赛委员会成员投票等环节，现已产

生第六届全国大学生光电设计竞赛正式赛题（详见附件1）： 

1. 穿透毛玻璃的可见光成像系统 

2. 光电“寻的”竞技车 

现将正式赛题移交给竞赛组委会。希望竞赛组委会及时颁布竞

赛时间安排和详细参赛方案，认真落实竞赛所需资金的筹措和相关

组织工作，做好与竞赛委员会秘书处的必要沟通，邀请境外相关高

等院校参赛，切实办好本届赛事。在竞赛组织过程中，如确需调整

竞赛题目指标，请及时与竞赛委员会秘书处联系。 

 

                                              此致 

敬礼！ 
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（本页无正文） 

 

  

全国大学生光电设计竞赛委员会秘书处 

2017年11月13日 

 

 

附件1：第六届全国大学生光电设计竞赛正式赛题 

 

 

 

 

 

 

 

 

送达：第六届全国大学生光电设计竞赛组织委员会、第六届全国大

学生光电设计竞赛承办单位 

抄送：2013-2017年教育部高等学校光电信息科学与工程专业教学指

导分委员会成员、中国光学学会光学教育专业委员会各会员 

报送：中国光学学会办公室、2013-2017年教育部高等学校电子信 

息类专业教学指导委员会秘书处 

起草：林远芳            校对：郑晓东          终审：刘向东 
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附件 1： 

第六届全国大学生光电设计竞赛正式赛题 

竞赛题目 1：穿透毛玻璃的可见光成像系统 
 

竞技重点： 

透过复杂介质获取对向物体图像精细信息的能力。 

 

竞赛说明： 

使用 CMOS 或者 CCD 成像系统透过毛玻璃对目标物体成像。 

 

竞赛规则： 

使用自行设计的 CMOS 或 CCD 成像系统，透过毛玻璃对目标物成像。毛玻璃

与目标物之间不可添加任何光学元件和照明光源。目标物距离毛玻璃 5cm。 

 

 

光路示意图 

 

评分规则： 

比赛前组织委员会准备 4 种不同散射程度的毛玻璃板。每队在规定时间内，使

用不同毛玻璃板对同一目标分别进行成像，并输出各次成像结果，竞赛成绩由各次

成像结果的得分求和获得。（竞赛队在各次成像间，后续使用的毛玻璃板必须低于前

次成像使用的毛玻璃的散射度），总的成像时间不超过 10 分钟。 

各队将所获得的物体图像保存为通用的数字图像文件，并将该次成像结果识别

出来的物体图像精细信息填表上交。 

裁判组对照原始目标物体，依据识别结果给出当次成像得分；不同毛玻璃成像

条件下的得分权重不同。 

注：不可对毛玻璃表面进行任何处理。其他技术细节将在竞赛细则中给出。 
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竞赛题目 2：光电“寻的”竞技车 
 

竞技重点： 

大视场目标快速捕获及定位的能力。 

 

竞赛说明： 

设计一辆光电“寻的”竞技车，要求能够从指定位置出发，快速搜寻场地周边

的随机点亮的信号灯。信标灯（LED 灯）亮灯顺序随机，且每个灯被灭后不再亮起。

比赛过程中，两参赛队同时发车，竞争到达点亮的信标灯前，当某车抵达点亮的信

号灯前后，信号灯随即熄灭。在此过程中，允许己方参赛车自主干扰对方的参赛车

去争夺信标灯，为自己的赛车赢得更多的机会。 

 

竞赛规则： 

1、竞赛分组采用抽签的方式。 

2、传感器：须为光电传感器，须安装在小车上，数量以及安装方式不限。 

3、比赛场地：1/2 标准羽毛球场，在下图所示的白线上共布置 12 个随机放置的

信标灯。 

4、检测信标灯必须使用光电技术，严禁使用远程遥控或者其他方式。 

5、竞技车的车体有最大尺寸限制，将在竞赛细则中给出。 

 
 

场地示意图 
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评分规则： 

1、 比赛时间 5 分钟内，以每个队成功熄灭信标灯的个数计算得分。如果同组

队伍得分相同，加赛 1 个灯进行对决，先灭灯者胜出。 

2、 获胜队伍按照成绩进行排名，从高到低进入复赛，直至结束。 

 


